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y Cuve de Flamanville 3

Anomalie de la composition de l'acier (ségréegation
du carbone) au centre du couvercle et du fond

LASN a accepté la démarche de justification
proposee par AREVA

e Cette démarche repose en partie sur un programme
d'essais mécaniqgues sur des composants
représentatifs

e Les essais sont en cours

e AREVAremettra a I’ASN son dossier fin 2016

 L’instruction de 'ASN et de I'RSN durera au moins 6
Mois
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demande de 'ASN
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* Présence confirmée d’'une concentration en carbone élevée dans
certains fonds fabriqués par Creusot Forge et Japan Casting &
Forging Corporation (JCFC) au Japon

« Concentration particulierement élevée sur les fonds primaires
fabriqgués par JCFC équipant 12 réacteurs (Blayais non
concerneé). Nécessité de réaliser des controles complémentaires
sur ces 12 réacteurs

e Contrbles réalisés ou en cours sur 7 réacteurs a l'occasion des
arréts programmeés

« L'’ASN a pris le 18 octobre une décision prescrivant la réalisation
de ces contrbles sur les 5 autres réacteurs d’ici 3 mois

» Objectif des contréles : vérifier que les fonds primaires concernés
s’inscrivent dans les hypothéses du dossier transmis par EDF

* Avis IRSN du 30 novembre et conférence de presse de I’ASN du
5 décembre : acceptation des études de justification générique
pour les réacteurs de 900 MW concernés

9 décembre 2016 Assemblée générale CLIN du Blayais 7




n
dS

Retour d’expérience lance a la demande de 'ASN al a suite de la détection
de 'anomalie sur le couvercle et le fond de lacuv e de 'EPR de Flamanville

4 )

Cuve de 'EPR
de Flamanville

N 4

4 Autres ) [ )

composants Irrégularités

dont fonds Creusot Forge
\_Primaires de GV ) \ y

Anomalie technique :
exces de carbone

9 décembre 2016 Assemblée générale CLIN du Blayais



n
dS

e 2015
— Constat de nombreux écarts dans les fabrications de Creusot Forge
— Demande de 'ASN de lancer un examen approfondi des pratiques passees
— Audit réalisé considéré insuffisant par I'ASN

« 2016:
— Nouvelles actions d’examen lancées par AREVA e

— Avril : Mise en évidence d'irrégularités dans des
« dossiers barrés »

— Juillet : Mise en évidence d’irrégularités dans =1
des dossiers non barrés

— Septembre : lancement d’un examen complet de
tous les dossiers nucléaires
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Pratiques inacceptables

Equipements nucléaires concernés : cuves, générateurs de vapeur,
branches primaires, colis de transport

Un seul exploitant d’'INB concerné en France : EDF

— 87 cas déclarés a I’'ASN sur 24 réacteurs et 1 sur un équipement en
cours de fabrication

— dont 23 cas présentent plus d’enjeux pour la sdreté

EPR de Flamanville 3 :
— 20 cas déclarés a I'ASN

— dont 1 cas sur le couvercle de la cuve

Colis de transport : 4 colis utilisés en France concernes
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asn, GV n° 335 de Fessenheim 2

* Le chutage de la masselotte prévu en cours de forgeage n’'a pas été
réalisé sur la virole basse en 2008

« Ecart aux régles de l'art
« Conseéquences pour la sreté nucléaire potentiellement majeures

e C(Cette virole aurait d{ étre rebutée

« L’ASN a suspendu le certificat d’épreuve de ce générateur de vapeur

masselotte _
9 décembre 2016 Assemblée générale CLIN du Blayais 11
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GV n° 335 de Fessenheim 2

Extrait du dossier barré
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asn GV/RP2 n° 385 destiné a Gravelines 5
J

» Irrégularité dans un dossier non barré déetectée suite aux demandes de
I’ASN

Modifications de résultats d’essais mécaniques sur la virole supérieure

e Cette virole aurait d{ étre écartée

Dossier archivé par Creusot Forge

REPERE SENS PRELEVEMENT TEMPE | ENERGIE de RUPTURE ( IMPACT ENERGY) | FEROSTE | EXPANSON
JOULES DUCTILE laterale
ITEM ORIENTATION RATURE | IMPOSEE RESULTATS | MOYENNE FRACIURE m‘
2C REQURED RESULTS | AVERAGE VERRORMLAG
NR PROBENILAGE TEMP SOLTWERT ERMOTELT MOTH WERT % mum
Z5887
vD1 Circonférentiel ( Longitudinal ) 0°C 28 Moy. | 470 1 250 LI
VD2 " " 260 Indi. | 433 159 5o A8
VD3 ) " i AcF J 75 L
AD1 Axial ( Travers ) 0°C = 80 Moy. | 42 5 CF
AR i " =60 Indi. || 42 33 5 [
AD3 ! i " aes J 20 21
Dossier remis a ’ASN
REPERE SENS PRELEVEMENT TEMPE | ENERGIE de RUPTURE ( IMPACT ENERGY) | FIRROSITE | EXBAZRON
JOULES DUCTILE laterale
ITEM ORIENTATION RATURE [ 1MPOSEE RESULTATS | MOYENNE FRACTURE f:gﬁﬁ:f:—
°c REQUIRED RESULTS | AVERAGE VERORMNG | aaimag
NR PROBENLAGE 1EMP SO WERT FRMITTELT MITTH WERT % mm
Z5887
YD1 Circonférentiel ( Longitudinal ) 0°C > 80 Moy. 170 ] 80 2.2
VD2 " n > 60 Indi. 139 {159 50 1.8
VD3 - g & 167 J 75 2.1
| |
AD1 Axial ( Travers ) 0°C 280 Moy. | | 98 ] 25 1.5
AD2 " 3y 260 Indi. | | 120 b 128 40 1.7
’ AD3 T j " ] " I 165 J 70 2.2
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Les générateurs de vapeur du réacteur 1 de Blayais sont concernés par le
phénomeéne de ségrégations positives en carbone

Il s’agit de GV de remplacement fabriqués par Mitsubishi Heavy Industries
(MHI) et installés en 2009. Les bols GV ont été forgés chez Creusot Forge

A la demande de I’'ASN, les contrbles suivants ont été réalisés au cours de
I'arrét pour visite partielle n® 32 du 26 mars au 26 septembre 2016 :

» Recherche de défaut éventuel en paroi externe des bols GV : contrdles par ressuage
(surfacique) et par ultrasons (volumique)

Mesure des taux de carbone en paroi externe par spectrométrie par étincelage

Vérification de I'absence de défauts lors de la fabrication, par la relecture des
examens et inspections effectués a la fabrication des pieces
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Mise en évidence de présence de ségrégations positives en carbone dans les
fonds des 3 GV (0,32 % de carbone maxi mesuré pour un requis de 0,22 %).
Détection d’'une zone ségrégee a 0,25 % au voisinage d’'une tubulure sur le GV

n° 3

Absence de défaut surfacique et volumique dans les zones affectées par les
ségrégations

Une estimation par calcul mécanique, basées sur des hypothéses pessimistes
de comportement des matériaux ségreges, ont permis de dédouaner les

risques de rupture .
Conclusions :
» L’exploitant a pris des mesures conservatives de conduite pendant les phases d’arrét 0

et de redémarrage du réacteur

> I'’ASN a autorisé le redémarrage du réacteur 1 le 12 septembre 2016
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Le CNPE du Blayais est concerné par 15 dossiers sur les réacteurs 1, 3 et 4

Ces irrégularités concernent des écarts au réferentiel de fabrication ou aux
exigences du client (9 dossiers sur 23 hors EPR), des écarts a des exigences
internes a Creusot Forge (4 dossiers sur 20 hors EPR) et des écarts
d’assurance qualité (2 dossiers sur 44 hors EPR)

Sur Blayais 1 :

13 dossiers dont 7 écarts au référentiel, 4 a des exigences internes de Creusot

Forge et 2 des non-qualités M
e Les pieces concernées sont certaines viroles des 3 GV et les plaques tubulaires des
GVn°let2
* Les irrégularités concernent notamment des analyses chimiques en carbone, des B

teneurs en chrome non-conformes au référentiel réglementaire de fabrication, des
opérations de rectification de forme réalisées en fin de forgeage a chaud menées
sans respect des regles
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e Sur Blayais 3:

« 1 dossier représentant un écart au référentiel de fabrication ou aux exigences du
client qui concerne la virole conique d’un GV de remplacement fabriqué par AREVA
et installé sur le réacteur en 2015

» Concerne la falsification d’un résultat de contrble réglementaire permettant de vérifier
une caracteristigue mecanique du matériau utilisé (essai de flexion par choc a — 20
°c). Un essai complémentaire avait été réalisé mais non reporté dans le rapport de
fin de fabrication

e Sur Blayais 4 :

. . — . ]
« 1 dossier représentant un écart au référentiel de fabrication ou aux exigences du

client qui concerne une bride de la cuve

» Concerne la réaffectation d’'une ébauche de forge pour la fabrication d’une bride de
cuve prevue initialement pour la fabrication d’une autre bride de dimension différente W

* Instruction et conclusions : Echanges techniques avec AREVA et EDF et
acceptation des justificatifs par 'ASN. Autorisations de redémarrage des 3
reacteurs délivrees par 'ASN
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L’ASN s’assure que tout le retour d’expérience de la cuve de FA3 est tiré

L’ASN contrdle les actions d’examen : 50 hommes.jours d’inspection sur site
depuis début 2016

— Inspections sur les actions de revue réalisées par AREVA

— Inspections sur les actions de surveillance d’EDF

— Mandat a des organismes pour réaliser des actions indépendantes

— Réalisation d’'inspections pour examiner des dossiers indépendamment d AREVA
— Pilotage d’une inspection multinationale d’'une semaine en novembre 2016

L’ASN instruit, avec I'appui de I'IRSN, et prend position sur chacune des
irregularites detectées, en priorisant celles ayant le plus d’enjeux pour la streté g
nucléaire

L’ASN prend position sur les fonds primaires avant le redémarrage de chaque
réacteur

L’ASN informe le public et s’assure de la transparence du processus

10 personnes mobilisées a plein temps
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e Cuve de I'EPR de Flamanville 3
— Dossier remis a I’ASN fin 2016 et au moins 6 mois d’instruction

« Concentration élevée de carbone dans les fonds primaires
— Contrdles a mener sous 3 mois sur chaque réacteur concerné
— Instruction en cours du dossier de justification d’EDF

* Irrégularités dans les dossiers de Creusot Forge
— Pratique inacceptable, consequences potentielles majeures pour la streté nucléaire g

— Nécessité d’'un examen approfondi de tous les dossiers du passé pendant lequel de
nouveaux écarts sont susceptibles d’étre détectés

— Evolution nécessaire du systéme de contréle pour mieux détecter ce type de
pratiques 5

* Partages et retours d’expérience internationaux nécessaires

9 décembre 2016 Assemblée générale CLIN du Blayais 19



S

www.asn.fr

9 décembre 2016 Assemblée générale CLIN du Blayais

AUTORITE
DE SURETE
NUCLEAIRE



